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belki stalowe C120 obudowane gk EIS60

9 x 1
5,83

28,62

4 x 
16,50

28,0

wykładzina PCV
płyta żelbetowa
gr.15cm
tynk

blachodachówka
kotrłaty, łaty
paroizolacja
krokwie 10x14cm

Faza proj.

Nr uprawnień Podpis

Branza

adres inwestycji

Projektant

Nr rysunku

Treść rysunku

PROJEKT BUDOWLANYARCHITEKTURA

15

inwestor

jednostka projektowa

nazwa inwestycji

SkalaData

1:100

Imię i nazwisko

mgr inż. Magdalena Celczyńska

 PRZEKRÓJ A-A

260/LBOKK/2019
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania
w specjalności architektonicznej

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 1/7
26-600 RADOM

DZIAŁKA NR EWID. 142/8,
OBRĘB 0010,ARK.23, JED. EWID. 146301-1 M.RADOM
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 1/7, 26-600 RADOM

KLATKA NR 1

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

EIS30

EIS30

EIS30

PB

pażdziernik 2020r.

MODERNIZACJA KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
(SYSYTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH)

gładż cementowa
2x8cm wełny mineralnej
paroizolacja
strop płyta kanałowa
tynk

Klapa oddymiająca

Siłownik elektr. 24V

1150x1150mm

instalacji oddymiającej
obudowa komina EIS 60

Komin dla odprowadzania dymu

blachodachówka
kotrłaty, łaty
paroizolacja
krokwie 10x14cm

gładż cementowa
2x8cm wełny mineralnej
paroizolacja
strop płyta kanałowa
tynk

Klapa oddymiająca

instalacji oddymiającej
obudowa komina EIS 60

Komin dla odprowadzania dymu

klapa posadowiona na ścianie z bloczka
gr. 12cm powyżej 10cm poziomu dachu

ocieplenie z wełny mineralnej

izolacja przeciwwilgociowa klapy
obudowana blachą

PRZEKRÓJ B-B

Obudowa kanału
w klasie odporności ogniowej EIS60


