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I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Osrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

2. Podstawa opracowania

- Obowigzujgce przepisy

- Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu z dnia 6 wrzesnia 2017r.

- Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez Rzeczoznawce
do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych maj 2020r.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja klatek schodowych poprzez
projektowany system oddymiania w budynku Osrodka Szkolenia Zawodowego w
Radomiu przy ul. Kraszewskiego 1/7.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr geod. 142/8 znajduje sie przedmiotowy budynek, dziatka jest
zagospodarowana, istniejgce utwardzenia i parking. Teren opracowania
projektowego posiada dostep do istniejgcej infrastruktury: elektroenergetycznej,
wodociggowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej , deszczowej. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej, ul. Kraszewskiego

Na terenie inwestycji nie wystepuje zieleh w postaci krzewéw i  drzew
wymagajacych wycinki zgodnie z art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres planowanych prac nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania dziatki nie ulegnie
zmianie.

Powierzchnia zabudowy budynku - 895,50m?

8. Opinia geotechniczna.

a) Teren badan zlokalizowany jest w Radomiu. Teren, na ktérym zlokalizowana
jest inwestycja jest terenem miejskim.

b) Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
Okreslono, ze projektowany budynek budowlany zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

c) Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z Normg Polskg Grunty
budowlane. Posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowe
wynosi 1,0 m ppt.

d) Teren inwestycji zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sSniegiem i w |

strefie obcigzenia wiatrem.
e) Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob

zapewniajgcy ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.



20. Dane informujace, czy teren opracowania jest wpisany do rejestru
zabytkoéw.
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Nie podlega
takze ochronie dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne.

21. Dane informujace, czy na projektowanej dzialce nie wystepuja tereny i
obiekty podlegajace ochronie.

Obszar inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 i jest
zlokalizowany poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Na analizowanym terenie nie wystepujg obszary wodno-btotne oraz o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, ani obszary zalewowe. Na terenie planowanej
inwestycji nie wystepujg ujecia wod podziemnych.

W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo
energetyczne dotyczgce odnawialnych zrodet, nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

22. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach terenu goérniczego.
Dziatka budowlana na ktérym planowane jest zamierzenie budowlane znajduje
sie poza obszarem terenu gorniczego.

23. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Zakres projektowanej inwestycji wykonany zostanie z materiatow i elementow
nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
Ssrodowiska, zaréwno podczas realizacji jak i eksploatacji. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska, dla
ochrony ktérych zostaty wyznaczone obszary.

13.Informacje obszaru oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego i
zapewnieniu uzasadnionych intereséw oséb trzecich sporzadzona na podstawie
§ 13a Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Obszar oddziatywania zakresu prac w przedmiotowym budynku potozonego na
dziatce nr ewid. 142/8 w Radomiu przy ul. Kraszewskiego nie stanowi ujemnego
oddziatywania na teren sgsiednich dziatek i dla zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie. Oddziafywanie inwestycji ograniczone zostanie do gabarytu
budynku.

Inwestycja nie nalezy do Zzadnej kategorii inwestycji okreSlonych w
rozporzgdzeniu w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, to nie zachodzi podejrzenie, ze jej oddziatywanie moze wykraczacC poza
granice terenu objetego inwestycja.

Inwestycja nie stanowi przeszkody lub ograniczenia w dostepie do drogi
publicznej oraz w doptywie Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci. Zapewnione zostajg warunki ochrony
przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
energetyczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowat:



ILOPIS TECHNICZNY

1.

Inwestor:

Osrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

2. Podstawa opracowania.

a) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

b) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

d) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

f) Decyzja Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu z dnia 6 wrzesnia
2017r.
Q) Opinia z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez

Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych maj 2020r.

3. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja klatek
schodowych w budynku O$rodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu przy ul.
Kraszewskiego 1/7 poprzez projektowany system oddymiania.

Powyzszy projekt nie dotyczy stanu ochrony przeciwpozarowej
w pozostatej czesci budynku ( poza klatkami schodowymi).

Celem niniejszej dokumentacji jest zaprojektowanie rozwigzania
technicznego majgcego na celu usuniecie niezgodnosci powodujgcej ze
przedmiotowy budynek zostat uznany za zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.
W zwigzku z powyzszym po wykonaniu prac modernizacyjnych w powyzszym
obiekcie nastgpi poprawa warunkéw ewakuacji do poziomu akceptowalnego.

4. Stan istniejacy inwestycji.

Przedmiotowy budynek nalezy do Komendy Gtéwnej Ochotniczych
Hufcow Pracy =z siedzibg w Warszawie. Zarzadcg budynku jest Osrodek
Szkolenia Zawodowego przy ul. Kraszewskiego w Radomiu na dziatce nr
ewid.142/8. Budynek oddano do uzytku w 1974roku jako budynek biurowo-
hotelowy. W chwili obecnej budynek uzytkowany jest jako:

e Internat dla uczniéw szkét srednich i zawodowych
¢ Pokoje noclegowe na wynajem

e Sale wyktadowe oraz pom. biurowe



Jest to budynek podpiwniczony, pieciokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, wybudowany w technologii zelbetowej prefabrykowanej(stropy i
stropodach).

Budynek jest podtaczony do istniejgcej infrastruktury: elektroenergetycznej,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, gazowe;.

Istniejgcy stan w przedmiotowym budynku nie spetnia podstawowych
wymagan w zakresie zapewnienia warunkow bezpiecznej ewakuacji budynku w
oparciu o wydang decyzje Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu z dnia 6
wrzesnia 2017r. W budynku przekroczona zostat dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji. Rozmieszczenie klatek
schodowych w budynku uniemozliwia z czesci obiektu prowadzenia ewakuacji w
dwoch kierunkach. Istniejgce klatki schodowe nie sg w petni wydzielone
pozarowo zgodnie z § 256 oraz § 245 WT, wobec czego nie mogg by¢ uznane
jako bezpieczne przestrzenie ewakuacji jak i rowniez zastosowane oddymianie
w tych klatkach nie spetnia obowigzujgcych norm.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie.

6. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy - 895,50m?

Powierzchnia uzytkowa -  3064,00m?
Wysoko$¢ budynku - 16,65m?
Liczba kondygnacji 5

Liczba klatek schodowych 2

Powyzsze parametry nie ulegng zmianie.

7. Forma architektoniczna

Budynek o prostej bryle o rzucie prostokgta. Budynek nawigzuje do
pobliskich obiektéw tradycyjnej zabudowy.

Na dachu budynku na potaci dachu od strony zachodniej bezposrednio
nad klatkami schodowymi zostang zamontowane klapy dymowe majgce na celu
oddymianie przestrzeni klatek schodowych.

8. Zapewnienie warunkéw dla oséb niepetnosprawnych
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych nie ulegnie zmianie -
przez pochylnie znajdujgca sie od elewacji frontowej przy gtbwnym wejsciu, w
budynku znajduje sie winda obstugujgca wszystkie kondygnacje uzytkowe.

9. Wytyczne projektowe.

W celu zapewnienia wlasciwej ewakuacji z budynku nalezy wykona¢ w
oparciu o wytyczne z Opinii z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana
przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych maj 2020r. —
wariant 3 tj. dostosowanie obydwu istniejgcych klatek schodowych do wymagan
§245i 256 WT.

Klatka nr 1

-  Wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania uruchomiany przez
czujki dymu i przyciski reczne z klapg dymowg o powierzchni czynnej
oddymiania min. 5% powierzchni klatki schodowej oraz mechaniczne
napowietrzanie za pomocg wentylatora napowietrzajgcego



- Obudowanie klatek schodowych sciang REI60 i zamkniecie ich drzwiami o
klasie EIS30

- Zmiana biegu klatki schodowej na poziomie parteru przy zachowaniu
wymiaru nowopowstatego spocznika co najmniej 1,50m

- Zamkniecie na parterze klatki schodowej nr 1 od holu wyjsciowego Sciang
o klasie REIG0 i drzwiami o klasie EIS30

- Wydzielenie jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia technicznego
na | pietrze

-  Wyposazenie klatki schodowej oraz drogi ewakuacyjnej z klatki
schodowej na zewnatrz budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- Zapewnienie napowietrzenia klatki schodowej poprzez zamontowanie
wentylatora napowietrzajgcego i czerpni na stropodachu w przestrzeni
przylegajgcej bezposrednio do wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa
pomieszczania technicznego =z ktorego zapewniono dostep do
przedmiotowej klatki schodowe;.

- Zasilanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz jej napowietrzanie
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Klatka nr 2

- Wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania uruchamiany przez
czujki dymu i przyciski reczne z klapa dymowg o powierzchni czynnej
oddymiania min. 5% powierzchni klatki schodowej oraz powierzchni
napowietrzania co najmniej 130% geometrycznej klapy dymowe;

- Wymiana drzwi klatki schodowej na drzwi o klasie EIS 30 o szerokosci co
najmniej 0,9m

- Woyposazenie klatki schodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- Wymiana drzwi zewnetrznych z klatki schodowej na drzwi o szerokosci co
najmniej 120cm z automatykag do napowietrzania klatki schodowej oraz
skucie progu o wysokosci 14cm

e Zamontowanie nowych balustrad schodowych o h=110cm mocowanych z
boku schodéw ( wewnatrz duszy)

- Zapewnienie na zewnagtrz budynku schoddéw o szerokosci spocznika co
najmniej 1,5m

- Zapewnienie ruchomej bariery uniemozliwiajgcej omytkowe zejscie do
piwnicy w czasie ewakuaciji

- Zasilanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz jej napowietrzanie
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Projekt techniczny zastosowanych powyzszych rozwigzan nalezy uzgodnic
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. Zakres opracowania.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie inwentaryzacji
fragmentu budynku istniejgcego (dwoch klatek schodowych)i ustalenie sposobu
zapewnienia usuwania dymoéw i gazéw pozarowych na podstawie Opinii z
zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez Rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych maj 2020r.

klatka schodowa nr 1:

stan istniejacy:

Klatka schodowa nr 1 zamknieta jest na wszystkich kondygnacjach za
wyjatkiem parteru. Wyjscia z klatki schodowej nr 1 na korytarz na
poszczegoblnych kondygnacjach sg zamkniete drzwiami i witryng dymoszczelng.



Zakres prac budowlanych:

- zamurowanie otworu na parterze bloczkiem gr.12cm i demontaz
elementow stalowych i zabudowan z ptyt gk umieszczonych w tym
otworze

- demontaz witryn dymoszczelnych i drzwi na pozostatych kondygnacjach

- zamurowanie bloczkami gr.12cm w miejscu witryn

- zamontowanie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno - zelbetowe belki
nadprozowe np. Porotherm

- zamontowanie o klasie EIS 30: drzwi dwuskrzydtowych na | pietrze o
wymiarach min.120x200cm w Swietle oScieznicy oraz drzwi
jednoskrzydtowych o wymiarach min. 90x200cm w Swietle oscieznicy na
pozostatych kondygnacjach

- skucie istniejgcego spocznika znajdujgcego sie parterze

- zaprojektowanie 4 stopni schoddw na parterze jako kontynuacja
istniejgcego biegu oraz spocznika wg rysunku konstrukcyjnego ozn. K-2
oraz potozenie wyktadziny PCV

- zamkniecie na parterze klatki schodowej od holu wyjSciowego $ciang
gr.12cm i drzwiami dwuskrzydtowymi o klasie EIS30 i wymiarach
min.120x200cm w swietle oscieznicy

- demontaz drzwi znajdujgcych sie za windg na parterze i montaz drzwi
dwuskrzydtowych o wymiarach min.120x200cm w Swietle oscieznicy

- zamurowanie Sciang gr.12cm przejscia do piwnicy i magazynu kuchni

- na | pietrze wydzielenie w pomieszczeniu archiwum pomieszczenia
technicznego sSciang gr.15cm o klasie RElI 120 oraz drzwi
jednoskrzydtowych o wymiarach min. 90x200cm w Swietle oscieznicy o
klasie EIS 60

- zamurowanie na | pietrze w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
okna zewnetrznego bloczkiem gr.24cm i ocieplenie wetng mineralng
gr.15cm, wykonanie otworu o wymiarach 75x80cm na kanat dla
wentylatora i obudowa kanatu o odpornosci ogniowej EIS60 oraz
wykonanie otworu przebicia w stropie z ptyt prefabrykowanych kanatowych
o wymiarach 80x75cm w oparciu o rysunek ozn.K-3 oraz zamontowanie
nadproza stalowego w $cianie nosnej ozn. NS1 wg projektu
konstrukcyjnego ozn.
K-6

- wykonanie w Scianie na paterze miedzy holem wyjsciowym a magazynem
kuchni otworu o wymiarach 80x75cm na kanat dla wentylatora oraz
obudowa kanatu o odpornosci ogniowej EIS60

- wykonanie otworu w stropie dachu o wymiarach 115x115cm na komin dla
odprowadzenia dymu instalacji oddymiajgcej i zamontowanie klapy
oddymiajgcej z sitownikiem elektrycznym

- pomalowanie sufitu na ostatniej kondygnacji

- projektowane sciany musza by¢ o klasie REI60, o klasie REI 120
sciana na | pietrze w pomieszczeniu technicznym, otynkowane i
pomalowane farbg w wybranym przez Uzytkownika kolorze

- montowane drzwi muszg posiada¢ klase EIS30, o klasie EIS 60 drzwi
montowane na | pietrze w pomieszczeniu technicznym i wyposazone
w samozamykacze

- przejscia instalacyjne w istniejgcych i projektowanych Scianach
wydzielajgcych klatki schodowe nalezy wykonac w klasie EI 60.

Pozostale prace zwigzane z systemem oddymiania klatki schodowej
sg zawarte w projekcie branzy elektrycznej.



klatka schodowa nr 2:

stan istniejacy:

Klatka schodowa zamknieta jest drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EI30. Z klatki zapewniona jest mozliwos¢ ewakuaciji
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci otworu w murze
90cm.

Zakres prac budowlanych:

- demontaz drzwi wewnetrznych klatki schodowej

- poszerzenie otworéow drzwiowych w $cianie nodnej na drzwi o klasie

EIS30 o wymiarach min. 90x200cm w Swietle oscieznicy ( przejscia) na

wszystkich kondygnacjach

poszerzenie otworu na drzwi ewakuacyjne na parterze o klasie EIS 30 o

wymiarach min. 120x200cm w $wietle oscieznicy w Scianie zewnetrznej

oraz skucie progu o wysokosci 14cm

- zamontowanie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno - zelbetowe belki
nadprozowe np. Porotherm

- pomalowanie Scian i sufitu na ostatniej kondygnacji w miejscu wymiany
drzwi

- Zamontowanie nowych balustrad schodowych o h=110cm mocowanych z
boku schodéw ( wewnatrz duszy)

- Wpykonanie schodéw zewnetrznych celem bezpiecznego ewakuowania
oséb z budynku wg rysunku konstrukcyjnego ozn. K-1 oraz potozenie
ptytek antyposlizgowych, zamontowanie barierki

- Zamontowanie daszku nad proj. Schodami zewnetrznymi

- zamontowanie ruchomej barierki antypanicznej uniemozliwiajgcej
omytkowe zejscie do piwnicy

- wykonanie otworu w stropie dachu o wymiarach 100x100cm na komin dla
odprowadzenia dymu instalacji oddymiajgcej i zamontowanie klapy
oddymiajgcej z sitownikiem elektrycznym

- wszystkie montowane drzwi muszg posiadaé¢ klase EIS30 i
wyposazone w samozamykacze.

- przejscia instalacyjne w istniejgcych i projektowanych s$cianach
wydzielajgcych klatki schodowe nalezy wykonaé¢ w klasie El 60.

Pozostale prace zwigzane z systemem oddymiania klatki schodowej
sg zawarte w projekcie branzy elektrycznej.

11. Rozwiazania projektowe .

11.1. Fundamenty.
Fundamenty istniejgce wykonane z betonu zwirowego, nie projektuje sie
nowych fundamentéw.

z

11.2. Sciany.
Istniejgce Sciany zewnetrzne i nosne wykonane 2z elementéw

prefabrykowanych. Sciany dziatowe z cegly ceramicznej dziurawki oraz z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Projektowane Sciany wewnetrzne zaprojektowane zostaty z bloczkow np.
Silka gr.12cm o klasie REI60 celem wydzielenia klatki schodowej nr 1 oraz gr.
15cm w pomieszczeniu technicznym o klasie REI 120.

Zamurowanie okna na | pietrze wykona¢ z bloczka gr.24cm i ociepli¢
wetng gr.15cm.



11.3. Stropy.
Istniejgce stropy wykonane z ptyt kanatowych prefabrykowanych gr.24cm.

Nie projektuje sie nowych stropéw. Natomiast wykonane zostang otwory w
stropie na | pietrze w pomieszczeniu technicznym w klatce schodowej nr 1 dla
projektowanego kanatu wentylatora celem napowietrzenia klatki oraz otwér w
stropie na ostatniej kondygnacji w obu klatkach dla komina klapy oddymiajace;j.
Krawedzie otwordw stropowych nalezy podeprze¢ belkami stalowymi opartymi
na istniejgcych $cianach klatki schodowej. Belki posadowi¢ na poduszkach
betonowych i obudowaé ptytami gk o klasie El 60 wg rysunku konstrukcyjnego
ozn. K-3, K-4, K-5.

11.4. Dach.
Dach budynku wykonany jest w konstrukcji drewnianej i pokryty blachg.

Nie projektuje sie nowych dachow i pokry¢ dachowych. Przy montazu klap
oddymiajgcych ,w miejscu kolizji z krokwiami, nalezy wykona¢ wymiany.
Elementy drewniane jak krokwie, stupy, znajdujgce sie w przestrzeni kanatu
oddymiajgcego nalezy obudowac do EIS60.

11.5. Schody wewnetrzne.
Schody wykonano jako zelbetowe. W klatce schodowej nr 1 wykonhczone
wyktadzing PCV, w klatce nr 2 lastrykiem.

W klatce nr 1 w parterze zostaly zaprojektowane dodatkowo 4 schodki
wraz ze spocznikiem jako kontynuacja biegu. Projektowane schody bedg oparte
na istniejgcej belce wykonane z betonu B25 gr. 12cm. Schody zostang
wykonczone wyktadzing PCV. Szczegotowe zagadnienia sg zawarte w
projekcie konstrukcyjnym rysunek K-2.

11.6. Stolarka drzwiowa

W klatce nr 2 drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne nie spetniajg wymagan
przeciwpozarowych.

Projektuje sie drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe o min. wymiarach
120x200cm w Swietle oscieznicy, pozostate drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe
na klatce o min. wymiarach 90x200cm w Swietle oscieznicy.

W klatce nr 1 na parterze i na | pietrze zostang zaprojektowane
dwuskrzydtowe o min. wymiarach 120x200cm w Swietle oscieznicy, pozostate
drzwi na kondygnacjach jednoskrzydtowe o min. wymiarach 90x200cm w
Swietle oscieznicy.

Wszystkie montowane drzwi musza posiadac¢ klase EIS30, o klasie EIS 60
drzwi montowane na | pietrze w pomieszczeniu technicznym i
i wyposazone w samozamykacze.

11.7. Nadproza
Projektuje sie nadproza prefabrykowane ceramiczno - zelbetowe belki

nadprozowe Porotherm

11.8. Schody zewnetrzne.
Zaprojektowano na zewnatrz budynku przy klatce nr 2 schody zewnetrzne
z betonu B37 (C30/37) w oparciu o rysunek konstrukcyjny ozn. K-1.

11.8._Elewacje



Elewacja istniejgca nie ulegnie zmianie. W miejscu zamurowanego okna
Sciane wykonczyc¢ tynkiem silikatowym w kolorze istniejgcej elewacji.

11.10. Klapy oddymiajgce

Projektuje sie montaz klap oddymiajgcych z sitownikami elektrycznymi 24V w
obydwu klatkach schodowych.

Szczegoly instalacji automatycznego oddymiania klatki schodowej zawiera
projekt elektrycznym

12.Wyposazenie instalacyjne

12.1. Instalacja elektryczna n/n — wg opracowania branzowego.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - do istniejgcej sieci kanalizacyjnej - bez
zmian.

12.3. Instalacja kanalizacji deszczowej — woda opadowa z dachdéw
odprowadzona do kanalizacji deszczowej — bez zmian.

12.4. Zimna woda uzytkowa - z istniejgcej sieci wodociggowej- bez zmian.

12.5. Ciepta woda uzytkowa - bez zmian.

12.6. Instalacja wody hydrantowej do celéw ppoz. bez zmian.

12.7. Instalacja c.o0. —kottownia gazowa- bez zmian.

12.8. Wentylacja — grawitacyjna — bez zmian.

12.9. Klimatyzacja - nie dotyczy.

12.10. Instalacja odgromowa — bez zmian.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Planowany zakres prac w budynku nie spowoduje pogorszenia parametrow
wptywajgcych na charakterystyke energetyczng obiektu, opracowywanie
charakterystyki energetycznej odnosnie zakresu prac jest bezzasadne.

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

14.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow
Zapotrzebowanie wody z istniejgcej sieci wodociggowej-bez zmian.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z istniejgcej sieci kanalizacyjnej bez zmian.

14.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
nie dotyczy planowanego zatozenia

14.3.Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow: Odpady state wynikajgce z eksploatacii
budynku skltadowane w kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie posesji w
wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpaddw na podstawie indywidualnej umowy
inwestora.-bez zmian.

14.4. Emisja hatasow oraz wibracji.
nie dotyczy planowanego zatozenia

14.5. Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i
wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.



15. Analiza racjonalneqo wykorzystania alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zakres planowanych prac nie spowoduje zmiany parametréw
zapotrzebowania w energie. Ze wzgledu na brak ekonomicznych mozliwosci
Inwestora, rekomenduje sie pozostanie przy obecnym zrédle zasilania w energie
budynku.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlaneqo

16.1 Dane ogdlne obiektu.
16.1.1 Lokalizacja, funkcja i przeznaczenie obiektu.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Kraszewskiego 1/7 w Radomiu na
dziatlce nr ewid.142/8. Przedmiotem opracowania jest modernizacja klatek
schodowych poprzez system oddymiania.

W chwili obecnej budynek uzytkowany jest jako:

e Internat dla uczniéw szkét srednich i zawodowych
¢ Pokoje noclegowe na wynajem
e Sale wyktadowe oraz pom. biurowe

16.2.2 Parametry obiektu.

Powierzchnia zabudowy - 895,50m?

Powierzchnia uzytkowa -  3064,00m?
Wysoko$¢ budynku - 16,65m?
Liczba kondygnaciji 5
Liczba klatek schodowych 2

Wysoko$¢ do kalenicy 16,65m

16.3 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Najblizszy budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje sie w odlegtosci okoto 14,0m,
oraz budynek produkcyjno-ustugowy w czesci przylegajacy do przedmiotowego
obiektu.

W odlegtosci do 60 m od Scian rozpatrywanego budynku nie znajdujg sie
nadziemne i podziemne zbiorniki gazu LPG oraz dystrybutor LPG na stacjach paliw i
gazu ptynnego.

16.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldw niebezpiecznych pozarowo, gestosé¢ obcigzenia ogniowego,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

16.4.1Parametry pozarowe materiatéw palnych.
W budynku znajdujg sie przedmioty stanowigce typowe wyposazenie biur,
hotelu typu meble, papier, tkaniny, posciel, tworzywa sztuczne.
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych.

W budynku nie bedzie urzadzen gazowych zasilanych gazem ptynnym z
indywidualnych butli.

W  rozpatrywanym budynku nie przewiduje sie skladowania substanciji
niebezpiecznych pozarowo. Zaktada sie, ze ilos¢ i rodzaj sktadowanych substanc;ji i
materiatdw nie bedzie powodowat, aby budynek lub jakiekolwiek pomieszczenie
zakwalifikowac¢ jako zagrozone wybuchem w rozumieniu rozporzgdzenia MSWIA z 7



czerwca 2010r. w sprawie ochrony ppoz. budynkoéw, obiektow budowlanych i
terenow.

16.4.2 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynkach zaliczonych do kategorii ZL nie ma obowigzku wyznaczenia
gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych piwnic obcigzenie ogniowe nie przekroczy
500MJ/m?.

16.4.3 Zagrozenia wynikajace z procesu technologicznego
Brak procesu technologicznego.

16.4.4 Zagrozenie wybuchem
Brak zagrozenia wybuchem.

16.5 Klasyfikacja pozarowa obiektu.
Budynek zaliczony zostat do klasy B odpornos$ci pozarowej.

16.5.1Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie w obiekcie znajdujg sie pomieszczenia
zakwalifikowane do ZL Il oraz ZL V. Ze wzgledu na to, ze obiekt nie jest podzielony
na strefy pozarowe budynek powinien spetnia¢ w catosci wymagania jak dla obiektu
ZL V.

16.5.2 Klasyfikacja obiektu ze wzgledu na wysokosé.
Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowany jako Sredniowysoki (SW).

16.5.3Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Zakres opracowania obejmuje jedynie klatki schodowe, ktére wydziela sie
Scianami REIG0 z drzwiami EIS 30 oraz wyposaza sie w system oddymiania.

16.6 Warunki ewakuaciji ludzi.
Ewakuacja zapewniona jest przez:

e trzy wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnagtrz z poziomu parteru:
- wejscie gtbwne do budynku usytuowane od strony wschodniej ul.
Kraszewskiego
- Wejscie boczne do budynku od strony zachodniej-na droge wewnetrzng
- Wejscie boczne do budynku od strony pétnocnej, na plac wewnetrzny
¢ Pionowe drogi ewakuacyjne:
- Klatka schodowa nr 1
- Klatka schodowa nr 2
e Poziome drogi ewakuacyjne:
- Korytarze
Projektowane oswietlenie awaryjne w klatkach schodowych. Dla klatki
schodowej nr 1 nalezy zaprojektowac i wykona¢ lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego w holu i korytarzu prowadzgcym od wyjscia z klatki chodowej
do wyjscia na zewnatrz budynku.
Dla obydwu klatek schodowych na kazdym pietrze przed wejsciem do klatek
schodowych oraz wewnatrz klatek schodowych nalezy zastosowaé
podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji.

16.7 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.



e |Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN 52 z wezem
ptasko sktadanym umieszczonymi w klatkach schodowych poza zakresem
opracowania

e Instalacja Systemu Sygnalizacji pozaru poza zakresem opracowania.

e Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego- w przestrzeniach klatek
schodowych( nr 1 i nr 2) oraz w dojsciach prowadzgcych z klatki schodowej nr
1 na zewnatrz budynku nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w pozostatych obszarach budynku — poza
zakresem opracowania.

o Zaprojektowano system oddymiania klatek schodowych- rozwigzania
szczegotowe w branzy elektrycznej.

16.7.1 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu.
Przy gtbwnym wejsciu znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w wiatrotapie.

16.8. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

16.8.1 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane za pomocg
sieci wodociggowej poza zakresem opracowania.

16.8.2 Drogi pozarowe.
Droga pozarowa i dostep pozarowy do budynku realizowane przez uktad ulic
miejskich oraz drog wewnetrznych poza okresem opracowania.

16.9 Pozostale ustalenia.

Dla przedmiotowego obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wyposazy¢ obiekt w znaki
ewakuacyjne, instrukcje ppoz. oraz wykaz nr alarmowych.

projektowat:



Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

MODERNIZACJA KLATEK SCHDOWYCH W BUDYNKU OSRODKA
SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
( ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH)

Kategoria obiektu: |
LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna 146301-1M.Radom
Obreb 0010 Kaptur, ark. 23
Dziatka nrewid. 142/8

INWESTOR:

Osrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu
Ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

projektowat:

ADAM MOLENDA
UL. I.J. KRASZEWSKIEGO 1/7
26-600 RADOM

SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych etapow

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych



bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Cze$¢ opisowa informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120
poz.1125, 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

fragment budynku istniejgcego (dwie klatki schodowe)

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek istniejacy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki ani terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Nie dotyczy — roboty o niskim zagrozeniu prowadzone w zamknietym dla uzytkownikow obiekcie

W czasie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujgce niezamierzone zagrozenia:

. Mozliwosé upadku pracownikéw przy pracy w wyzszych partiach budynku

. Mozliwo$¢ upadku pracownikéw przy montazu stolarki, przy pracach na wysokosci

. przy wykonywaniu robét z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i demontazu rusztowan
,pracach wykonczeniowych za pomocg drabin.

. podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z géry réznych przedmiotéw
narzedzi i materiatdbw budowlanych.

. Zatrucia pracownikéw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane elementy
nie byly poprzednio zaimpregnowane).

. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig

elektryczng

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNYCH NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz typowy dla robét ogéinobudowlanych. Nie wystepujg prace szczegdlnie niebezpieczne.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Nie dotyczy.

projektowat:






