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Ozn. rysunku Nazwa rysunku skala 

   

PW-E-R-01 
INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO – 
RZUT PARTERU – KLATKA 1 

1:50 

PW-E-R-02 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIĘTRA I – KLATKA 1 

1:50 

PW-E-R-03 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIĘTRA II – KLATKA 1 1:50 

PW-E-R-04 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIĘTRA III, RZUT PIĘTRA IV – KLATKA 1 

 

PW-E-R-05 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 1  

PW-E-R-06 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIWNICY,PARTERU – KLATKA I KLATKA 2 

1:50 

PW-E-R-07 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIĘTRA I, RZUT PIĘTRA II -KLATKA 2 

1:50 

PW-E-R-08 
INSTALACJA  ODDYMIANIA I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO  – 
RZUT PIĘTRA III, RZUT PIĘTRA IV -KLATKA 2 

1:50 

PW-E-R-09 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 2  



OPIS TECHNICZNY 
 

1. Dane ogólne 

 
1.1. Inwestor 
 

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU 
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 1/7 
26-600 RADOM 

 
1.2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji polegający na: 
- wyposażeniu klatek schodowych w budynku ośrodka szkolenia zawodowego w Radomiu 
 w instalację służącą do usuwania dymu oraz instalację oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego. 
 
1.3. Cel opracowania 
 
Opracowanie stanowi podstawę do budowy systemu oddymiania oraz instalacji 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla przedmiotowego zamierzenia. 
 
1.4. Położenie działek 
 
DZIAŁKA NR EWID. 142/8,  
OBRĘB 0010,ARK.23, JED. EWID. 146301-1 M.RADOM 
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 1/7, 26-600 RADOM 
 
2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
 

Projektuje się montaż oświetlenia ewakuacyjnego na obu klatkach schodowych 
wykonanego za pomocą opraw ewakuacyjnych LED 3W/1h z wbudowanymi 
akumulatorami podtrzymującymi pracę oświetlenia przez 1h po zaniku napięcia. Nad 
drzwiami stosować oprawy ewakuacyjne z piktogramami 1,2W/1h wskazującymi kierunek 
ewakuacji. Do oświetlenia strefy zewnętrznej stosować oprawy LED 5W/1h przystosowane 
do pracy w niski temperaturach. Oprawy montowane na sufitach obu klatek schodowych 
jak na planach instalacji. Obwody zasilające oprawy ewakuacyjne wyprowadzone z 
rozdzielnic obszarowych zlokalizowanych na korytarzu Parteru budynku, wykonane 
przewodami YnDYp 3x1.5 prowadzonymi p.t. 
 
3.  Oddymianie klatek schodowych 
 
3.1. Wymagania normowe 
 
Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. „wymagana 
powierzchnia czynna KLAP DYMOWYCH Acz. na klatce schodowej budynków niskich i 
średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5%, a w budynkach wysokich 7,5% 
powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Ponadto w budynkach niskich i 



średniowysokich powierzchnia jednego otworu pod KLAPĘ DYMOWĄ nie może być 
mniejsza niż 1,0m2, a w budynkach wysokich 1,5m2.”  
 
3.2. Oddymianie mechaniczne klatki schodowej nr 1 

 
 

 

 



 

 

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej: 

Acz. wym. klapy=5%xAużytk.=5%x14,6m2=0,73m2. 

 
Acz. klapy>Acz. wym. klapy=1,07m2>0,73 m2 – warunek spełniony 

Oddymianie klatki schodowej za pomocą klapy dymowej  z kierownicą powietrza SCD-1-L-
P-1150x1150x500-K2-EL-FDW-B-SL2-T3 o wymiarach geometrycznych 1150x1150mm  
o powierzchni czynnej 1,07m2 wyposażonej w listwy pomiarowe. 
Na potrzeby mechanicznego napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje się 
trójfazowy wentylator o mocy Pi=4kW posadowiony na stropodachu kuchni. Wentylator 
zainstalowany w kanale transferowym. Zewnętrzna część kanału zabudowana izolacją  
z wełny mineralnej 120mm w płaszczu z blachy stalowej /jak na rys. nr  2/.  



Moduł Zasilająco Sterujący MZS zamontowany w pomieszczeniu technicznym 1 piętra 
/nad kanałem napowietrzającym/, zasilony ze skrzynki Wyłącznika Pożarowego Prądu z 
dedykowanego zabezpieczenia (sprzed WPP) przewodem NHXH 5x4 PH90. 
Do skrzynki MZS sprowadzone czujki dymu, sygnalizatory akustyczne, Ręczne Przyciski 
Oddymiania RPO, Przewietrzania RPP, Czujka pogodowa (czujnik deszczu i wiatru) CDW 
oraz wyłącznik wentylatora WWZ. Okablowanie w/w urządzeń zgodne ze schematami i 
wymaganiami Producentów. 
 
Wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropach 
przewidziane na potrzeby instalacji napowietrzającej konsultować z branża 
konstrukcyjną. Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody 
uszczelnić ogniowo dedykowanymi masami ognioodpornymi. 
 
3.3. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej nr 2 
 
Na potrzeby oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej projektuje się centralę 
oddymiającą COD zlokalizowaną na klatce schodowej nr 2 ostatniej kondygnacji. 
Napowietrzanie realizowane poprzez jednoskrzydłowe drzwi napowietrzające wyposażone 
w dedykowany siłownik 24V 1x4A drzwiowy oraz elektrozaczep /zwora magnetyczna/.  

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej: 

Acz. wym. klapy=5%xAużytk.=5%x14,7m2=0,74m2. 

Oddymianie klatki schodowej za pomocą klapy dymowej jednoskrzydłowej z kierownicą 
powietrza SCD-1-P-1000x1000-500-K1-El-FDW-25-SL2-T3 o wymiarach geometrycznych 
1000x1000mm o powierzchni czynnej 0,79m2. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm 
wykonana z blachy ocynkowanej 1,5mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz 
służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta 
z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypełnienia współczynnik 
izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Podstawa przystosowana do założenia na całym 
obwodzie izolacji. Zaleca się izolację z wełny mineralnej 50 mm o gęstości min 150kg/m3 
U=0,8 W/m2K. 

Acz. klapy>Acz. wym. klapy=0,79m2>0,74 m2 – warunek spełniony 

Wymagana powierzchnia otworu napowietrzającego: 
Ageom. klapyx130%=1,0x1,0x1,3=1,3m2 

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane za pomocą drzwi o wymiarach 
2x0,9m=1,8m2. 

Ageo.drzwi=1,8m2>1,3 m2 – warunek spełniony 
 
Projektowany system oddymiania klatki schodowej wyposażony w: 
- centrala oddymiania - zasilanie awaryjne 230/400V zewnętrzne sprzed wyłącznika 
pożarowego prądu. Centrala wyposażona w zasilacz do systemów kontroli 
rozpowszechniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych, zgodny z normami 
EN54-4 i EN12101-10, CNBOP 
- ręczny przycisk oddymiania RPO x6szt. 
- czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW x1szt. 
- ręczny przycisk przewietrzania natynkowy x1szt. 
- sygnalizator akustyczny x2szt 
- optyczne czujki dymu szt. 6 



Centrala oddymiająca umieszczona w miejscu jak na planie na wysokości h=2m (górna 
krawędź) w miejscu dostępnym dla obsługi. Centrala wyposażona w akumulatory 
zapewniające prace systemu do 72 godz. po zaniku zasilania podstawowego 230V.  
Centrala oddymiająca steruje:  
- otwarciem klapy oddymiającej   
- otwarciem drzwi napowietrzających 
- powoduje wystawienie sygnałów monitorujących stan urządzeń oddymiających.  
(alarm, uszkodzenie) do centrali sygnalizacji pożaru 
 
Podłączenie siłownika klapy oddymiającej do instalacji przy użyciu puszek PIP. 
 
Oprzewodowanie zasilające system oddymiania: 
- centrala oddymiająca – NHXH 3x2,5mm2 PH90 
- siłownik elektr. otwierający drzwi napowietrzające – HDGs 3x1,5mm2 PH90 
- siłownik elektr. otwierający klapę oddymiającą – HDGs 3x1,5mm2 PH90 
  Pobór prądu siłownika – 4A 
- czujnik deszcz-wiatr – YnDY 3x1,5mm2  
- ręczny przycisk przewietrzania HTKSHekw 4x2x0,8mm2 PH90  
- ręczne przyciski oddymiania YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 PH90 
- sygnalizator akust. – HTKSHekw 1x2x1mm2 PH90 
 
 
Informacje końcowe 
Przy wyjściach ewakuacyjnych z klatek schodowych należy zastosować środki techniczne 
informujące o stanie pracy systemu oddymiania. 
 


