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INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJNEGO — ,
PW-E-R-01 RZUT PARTERU — KLATKA 1 1:50

INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJNEGO — ,
PW-E-R-02 RZUT PIETRA | — KLATKA 1 1:50

INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJNEGO — .
PW-E-R-03 RZUT PIETRA Il — KLATKA 1 1:50

INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJINEGO -

PW-E-R-04 RZUT PIETRA Ill, RZUT PIETRA IV — KLATKA 1
PW-E-R-05 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 1
W-ER06 INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYINEGO — |, .o

RZUT PIWNICY,PARTERU — KLATKA | KLATKA 2

PW-E-R-07 INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJINEGO - 1:50
RZUT PIETRA |, RZUT PIETRA Il -KLATKA 2 '

PW-E-R-08 INSTALACJA ODDYMIANIA | OSWIETLENIA AWARYJNEGO — 1:50
RZUT PIETRA Ill, RZUT PIETRA IV -KLATKA 2 )

PW-E-R-09 SCHEMAT BLOKOWY ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ NR 2




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Inwestor
OSRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RADOMIU
UL. J.l. KRASZEWSKIEGO 1/7
26-600 RADOM

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji polegajgcy na:

- wyposazeniu klatek schodowych w budynku osrodka szkolenia zawodowego w Radomiu
w instalacje stuzgcg do usuwania dymu oraz instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego.

1.3. Cel opracowania

Opracowanie stanowi podstawe do budowy systemu oddymiania oraz instalacji
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dla przedmiotowego zamierzenia.

1.4. Polozenie dziatek

DZIALKA NR EWID. 142/8,
OBREB 0010,ARK.23, JED. EWID. 146301-1 M.RADOM
UL. J.I. KRASZEWSKIEGO 1/7, 26-600 RADOM

2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projektuje sie montaz o$wietlenia ewakuacyjnego na obu klatkach schodowych
wykonanego za pomocg opraw ewakuacyjnych LED 3W/1h 2z wbudowanymi
akumulatorami podtrzymujgcymi prace oswietlenia przez 1h po zaniku napiecia. Nad
drzwiami stosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami 1,2W/1h wskazujgcymi kierunek
ewakuacji. Do oswietlenia strefy zewnetrznej stosowac oprawy LED 5W/1h przystosowane
do pracy w niski temperaturach. Oprawy montowane na sufitach obu klatek schodowych
jak na planach instalacji. Obwody zasilajgce oprawy ewakuacyjne wyprowadzone z
rozdzielnic obszarowych zlokalizowanych na korytarzu Parteru budynku, wykonane
przewodami YnDYp 3x1.5 prowadzonymi p.t.

3. Oddymianie klatek schodowych

3.1. Wymagania nhormowe

Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. ,wymagana
powierzchnia czynna KLAP DYMOWYCH Acz. na klatce schodowej budynkéw niskich i
Sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5%, a w budynkach wysokich 7,5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Ponadto w budynkach niskich i



Sredniowysokich powierzchnia jednego otworu pod KLAPE DYMOWA nie moze byc
mniejsza niz 1,0m2, a w budynkach wysokich 1,5m2.”

3.2. Oddymianie mechaniczne klatki schodowej nr 1

Oznaczenia przestrzeni oddymianej: KL1
Przestrzen chroniona Klatka schodowa
| INFORMACJE O OBIEKCIE: |
POWIERZCHNIA CALKOWITA KLATKI SCHODOWE) A= 20,5 m- ZLV - zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL | i ZL I}
POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWE] Bysg = 146 m  np.hotele bursy szkelne, motele, internaty itd.
KLASA ZL BUDYNKU 7L v
WYSOKOSC BUDYNKU Ho= 1665 m
ILOSC KONDYGNACI NADZIEMNYCH BUDYNKU n= 5
ILOSC KONDYGNAC OBSEUGIWANYCH PRZEZ KLATKE n= 5
MINIMALNA POW_ CZYNNA ODDYMIANIA
DOBOR POW. CZYNNEI ODDYMANIA WG CNBOP
WYSOKOSC BUDYNKU sredniowysoki
MINIMALMA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA Aea= 500 %
MINIMALMA POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA La—— 100 m
UWAGI
BRAK
|__DOBOR URZADZEN ODDYMIAJACYCH |
TYP URZADZENIA ODDYMIAJACEGO Klapa dymowa
ILOSC URZADZEN ODDYMIAJACYCH 1 szt
MINIMALMA POWIERZCHNIA CZYNNA URZADZENIA 100 m?
UWAGI:

Klapa dymowa z listwami pomiarowymi
DOBRAMNE URZADZENIE ODDYMIAJACE

SCD-1-L-P-1150x1150x500-K2-EL-FDW-B-SL2-T3 1 szt.
POW. CZYNNA DOBRANEGO URZADZENIA A a= 107 m"
I OBLICZENIOWA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYINEGO I

1. KRYTERIUM PREDKOSCI

Aoz 146 m? Q-= 10512 m’th
2. KRYTERIUM NIESZCZELNOSCI

jedn. pow. nieszczelnodci: strumien powietrza:
SCIANY WEWNETRZNE Anoer= 250,00 m? AsfAgway 0000014 m? Q 41 mih
SCIANY ZEWMETRZNE Awnr = 0,00 m? AwelAway 0000070 m? Q 0 mih
SCIANY SZYBU DZWIDU Bguee = 000 m Aulfus 0000180 m? Q 0 mh
STROPY N — 22,00 m AwwoowlL 0000052 m? Q 13 mh
OBWOD OKIEN L 0,00 m AwnoowL 0000036 m? Q 0 mih
DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE OTWIERANE DO KLATKI n 7,00 szt. Ag= 0010000 m? Q 810 mh
DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE OTWIERANE OD KLATKI n 0,00 szt. Ag= 0020000 m? Q 0 mih
DRZWI DWUSKRZYDEOWE n 2,00 szt. Ag= 0030000 m? Q 694 mh
DRZWI DZWIGU n 0,00 szt Ag= 0080000 m? Q 0 mh
INME NIESZCZELNOSCI = 000 m Q 0 mih
Q- 1560 mh
Powierzchnia nieszczelnosd scian AE,_;c,m- 0,004 m
Powierzchnia nieszczelnosci stopu Acctron 0,001 m?
Powierzchnia nieszczelnosc okien A okien 0,000 m?
Powierzchnia nieszczelnosc drzwi A ez 0,130 m?
Powierzchnia innych nieszczelnosci Ainne 0,000 m?
POWIERZCHNIA WSZYSTKICH NIESZCZELNOSC A cuma 0,135 m?
3. KRYTERIUM OTWARTYCH DRZWI
KLATKA SPEENIA WYMAGANIA WT NIE
POWIERZCHNIA NAJWIEKSZYCH DRZWI A= 1,80 m? Q= 6480 m*h
UWAGI:
BRAK

WYMAGANA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYINEGO
Q-= 16992 m*h



DOBOR URZADZENIA KOMPENSACYINEGO

WYDAINOSC PROJEKTOWAMA Q 18992  m%h
ZAKEADANY SPREZ DYSPOZYCYINY dP 200 Pa
TYP WENTYLATORA AFC
ILOSC URZADZEN 1 szt
NADDATEK NA NISZCZELNOSCI KANAEOW 0 %
ILOSC POWIETRZA NAWIEWANE PRZEZ 1 URZADZENIE Q= 17000 m*h
DOBRANY WENTYLATOR
AFC-6 AFC/4-630-400T(10-10/50/PPG/4H) 1 szt
PARAMETRY DOBRANEGO WENTYLATORA
MODEL AFC-6
PREDKOSC OBROTOWA 1400 obr/min
MOC SILNIKA (3 x 400V) 4,00 KW
MATEZENIE PRADU 50 A
SREDNICA NOMINALNA 630 mm
MASA 77 kg
DOBOR WIELKOSCI KANAEU NAWIEWNEGO
Wymagana powierzchnia kanatu A 0,59 e w 8,0 m/s
DOBOR KRATEK
Kratki wentylacyjne typ STS/W n 1 szt. W otkra. 17000 mh
Minimalna powierzchnia kratki A 1,14 m? Aefekt 83 % Aefekt 03 m?
Proponowana kratka A 1300 mm H 900 mm Wefekt. 49 my/s
Dobranka kratka STS/W-1300x900-50 / GA n 1.0 szt.
| ELEMENT ODCINAJACY |
typ SRC-Z-O n= 1 szt. V. 17000 mh
W = 8 m/s  Aefekt 83 % efekt min. 07 m?
Szer 1000 mm Wys 1005 mm Aefekt 08 m?
Dobrane urzadzenie odcinajace SRC-Z-0-1000-1005-50-B3 n 1 szt
| ELEMENTY DODATKOWE |
STACIA POGODY NIE n o kpl.
AKCESORIA MONTAZOWE DO WENTYLATORA n 1 kpl.
Krociec elastyczny - KEKE30 n 2 szt
Siatka ochronna - 50630 n 1 szt
Kibroizolatory - WI630 n 4 szt
Stopy montazowe - SM630 n 2 szt.
| ZASILANIE | STEROWANIE |
MODUE ZASILAJACO STERUJACY MZS3 n 1 szt.
SAMOCZYNMNE ZALACZENIE REZERWY NIE Opgjonalnie n o szt
PAMNEL FALOWNIKA NIE Opgjonalnie n 0 szt

UWAGI:

1. Modut Zasilajaco-Sterujacy STANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZALACZANIE REZERWY)

MZS zaleca sig montowad w jak najmnigjszej odlegtosci od wentylatora, ktcry zasila. Maksymalna dlugesc kabla zasilajacego z MZS do wentylatora to 50 metrow.
Zastosowanie diuzszego kabla jest mozliwe po wczednigjszym uzgodnieniu z firmg SMAY | zmodyfikowaniu MZS.

2. W kenfiguragji minimalnej wymagane jest stosowanie modutu MZS, wentylatorow AFC lub zespotu napowietrzajgcego ZNZ | wylacznika wentylatora WWZ, natomiast
wszystkie pozostate elementy dobierane s3 w zaleznosci od zapotrzebowania i kenfiguragji systemu ZODIC M w konkretnym migjscu instalagji. Mozliwosc wspotdziatania
elementdw zestawu ZODIC M z istnigjgcymi instalacjami/urzadzeniami przeciwpozarowymi w budynku musi zosta¢ potwierdzona testami funkcjonalnymi. Przy
zastosowaniu innych urzadzen wyrzutowych niz SCD-1-L, CDH-F lub O0Z z CCZ, nalezy stosowac uktad pomiarowy UPZ

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej:
Acz. wym. klapy=5%XAuzytk.:5%Xl4,6m220,73m2.

Acz. kiapy>Acz. wym. klapy=1,07m?>0,73 m? — warunek spetniony

Oddymianie klatki schodowej za pomocg klapy dymowej z kierownicg powietrza SCD-1-L-
P-1150x1150x500-K2-EL-FDW-B-SL2-T3 o wymiarach geometrycznych 1150x1150mm
0 powierzchni czynnej 1,07m2 wyposazonej w listwy pomiarowe.

Na potrzeby mechanicznego napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje sie
trojfazowy wentylator o mocy Pi=4kW posadowiony na stropodachu kuchni. Wentylator
zainstalowany w kanale transferowym. Zewnetrzna czes¢ kanatu zabudowana izolacjg
z wetny mineralnej 120mm w ptaszczu z blachy stalowej /jak na rys. nr 2/



Modut Zasilajgco Sterujgcy MZS zamontowany w pomieszczeniu technicznym 1 pietra
/nad kanatem napowietrzajgcym/, zasilony ze skrzynki Wytgcznika Pozarowego Pradu z
dedykowanego zabezpieczenia (sprzed WPP) przewodem NHXH 5x4 PH9O0.

Do skrzynki MZS sprowadzone czujki dymu, sygnalizatory akustyczne, Reczne Przyciski
Oddymiania RPO, Przewietrzania RPP, Czujka pogodowa (czujnik deszczu i wiatru) CDW
oraz wytgcznik wentylatora WWZ. Okablowanie w/w urzgdzen zgodne ze schematami i
wymaganiami Producentow.

Wszelkie otwory w $cianach zewnetrznych, wewnetrznych oraz stropach
przewidziane na potrzeby instalacji napowietrzajagcej konsultowaé¢ z branza
konstrukcyjng. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody
uszczelnié ogniowo dedykowanymi masami ognioodpornymi.

3.3. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej nr 2

Na potrzeby oddymiania grawitacyjnego Kklatki schodowej projektuje sie centrale

oddymiajgcg COD zlokalizowang na klatce schodowej nr 2 ostatniej kondygnaciji.

Napowietrzanie realizowane poprzez jednoskrzydtowe drzwi napowietrzajgce wyposazone

w dedykowany sitownik 24V 1x4A drzwiowy oraz elektrozaczep /zwora magnetyczna/.
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej:

Acz. wym. klapy=5%XAuzytk.:5%X14,7m220,74m2.

Oddymianie klatki schodowej za pomocg klapy dymowej jednoskrzydtowej z kierownicg
powietrza SCD-1-P-1000x1000-500-K1-EI-FDW-25-SL2-T3 o wymiarach geometrycznych
1000x1000mm o powierzchni czynnej 0,79m2. Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm
wykonana z blachy ocynkowanej 1,5mm. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta
z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wspoétczynnik
izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Podstawa przystosowana do zatozenia na catym
obwodzie izolacji. Zaleca sig izolacje z wetny mineralnej 50 mm o gestosci min 150kg/m3
U=0,8 W/m2K.
Acz. kiapy>Acz. wym. klapy=0,79m?>>0,74 m? — warunek spetniony

Wymagana powierzchnia otworu napowietrzajgcego:
Ageom. kIapyX].?)O(VO:].,OX].,OX].,3::|.,3m2
Napowietrzanie klatki schodowej realizowane za pomocg drzwi o0 wymiarach
2x0,9m=1,8m?,
Ageo.drzwi=1,8m?>1,3 m? — warunek spetniony

Projektowany system oddymiania klatki schodowej wyposazony w:

- centrala oddymiania - zasilanie awaryjne 230/400V zewnetrzne sprzed wytgcznika
pozarowego pradu. Centrala wyposazona w zasilacz do systeméw kontroli
rozpowszechniania dymu i ciepta oraz urzgdzen przeciwpozarowych, zgodny z normami
EN54-4 i EN12101-10, CNBOP

- reczny przycisk oddymiania RPO x6szt.

- czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW x1szt.

- reczny przycisk przewietrzania natynkowy x1szt.

- sygnalizator akustyczny x2szt

- optyczne czujki dymu szt. 6



Centrala oddymiajgca umieszczona w miejscu jak na planie na wysokosci h=2m (gérna
krawedz) w miejscu dostepnym dla obstugi. Centrala wyposazona w akumulatory
zapewniajgce prace systemu do 72 godz. po zaniku zasilania podstawowego 230V.
Centrala oddymiajaca steruje:

- otwarciem klapy oddymiajgcej

- otwarciem drzwi napowietrzajgcych

- powoduje wystawienie sygnatdw monitorujgcych stan urzgdzen oddymiajgcych.

(alarm, uszkodzenie) do centrali sygnalizacji pozaru

Podtgczenie sitownika klapy oddymiajgcej do instalacji przy uzyciu puszek PIP.

Oprzewodowanie zasilajgce system oddymiania:

- centrala oddymiajgca — NHXH 3x2,5mm? PH90

- sitownik elektr. otwierajgcy drzwi napowietrzajgce — HDGs 3x1,5mm? PHO0

- sitownik elektr. otwierajacy klape oddymiajgcg — HDGs 3x1,5mm? PH90
Pobor pragdu sitownika — 4A

- czujnik deszcz-wiatr — YnDY 3x1,5mm?

- reczny przycisk przewietrzania HTKSHekw 4x2x0,8mm? PH90

- reczne przyciski oddymiania YnTKSYekw 1x2x0,8mm? PH90

- sygnalizator akust. — HTKSHekw 1x2x1mm? PH90

Informacje koncowe
Przy wyjsciach ewakuacyjnych z klatek schodowych nalezy zastosowac srodki techniczne
informujgce o stanie pracy systemu oddymiania.



